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	Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Πληροφορίες: Γιώργος Τρυφωνόπουλος
Τηλ.: 27550 22021
Κιν. 6946 378761
Φαξ: 27550 22025

Email: gtryfon@fdparnonas.gr
	ΑΔΑ: 456Σ46Ψ8ΒΞ-Τ89
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άστρος, 6-12-2011
Αρ. Πρωτ. 875


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης»
O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης/φύλαξης» που εντάσσεται στην πράξη «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούσης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού γραφείων και των συνοδευτικών αυτών, που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:
1. Προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπίου
2. Προμήθεια δύο (2) φωτογραφικών μηχανών τύπου dSLR
3. Προμήθεια τεσσάρων (4) φωτογραφικών μηχανών τύπου compact-high zoom 
4. Προμήθεια τεσσάρων (4) τριπόδων στήριξης του τηλεσκοπίου και των φωτογραφικών μηχανων
5. Προμήθεια μίας (1) ψηφιακής βιντεοκάμερας καταγραφής εικόνας Υψηλής Ανάλυσης (ΗD)

6. Προμήθεια πέντε (5) διοφθλάμιων κυαλιών
7. Προμήθεια τριών (3) φωτογραφικών μηχανών τύπου pocket compact
8. Προμήθεια ενός (1) Photo GPS
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Δευτέρα, 12-12-2011 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κο. Γιώργος Τρυφωνόπουλος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.
Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Αναγνωστοπούλου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας
	Είδος προμήθειας
	Ποσότητα
	Αναλυτικές προδιαγραφές

	Τηλεσκόπιο
	1
	- Αντικειμενικός φακός μεγαλύτερος των 80mm 
- Φακοί από γυαλί ελάχιστης διάθλασης
- Φακοί και πρίματα με πολλαπλές αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις 

- Αδιάβροχο για τουλάχιστον 4 λεπτά σε βάθος 1,5 μέτρα και αντι-ομιχλικό

- Πλαστικοί δακτύλιοι τύπου “Ο” για στεγανότητα και αέριο άζωτο εσωτερικά του τηλεσκοπίου 
- Δυνατότητα χρήσης μεγάλης ποικιλίας προσοφθάλμιων φακών

- Προσοφθάλμιο σύστημα φακών μεγέθυνσης τουλάχιστον 55x
- Φακοί προσοφθάλμιου συστήματος με πολλαπλές αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις, με μηδενική περιεκτικότητα γυαλιού σε Μόλυβδο και Αρσενικό
- Εξάρτημα προσαρμογής φια φωτογραφική μηχανή dSLR Νikon
- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης

	Φωτογραφική μηχανή τύπου dSLR
	2
	- Αισθητήρας μεγαλύτερος από 23,5x15,5mm
- Ενεργά περισσότερα από 10 εκατομμύρια εικονοστοιχεία
- Εστιακή απόσταση φακού περίπου 1,5x
- Μέγεθος εικόνας τουλάχιστον 3.800x2500

- Mορφή αρχείων NEF (RAW) και JPEG
- Αποθήκευση σε κάρτα μνήμης τύπου SD
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με καθαρισμό αισθητήρα εικόνας και σύστημα ελέγχου ροής αέρα

- Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με καθρέπτη penta στο επίπεδο του ματιού
-  Ρυθμιστικό διόπτρας: -1,7 έως +0,5 m-1
- Πλήρης αντι-ανακλαστική οθόνη εστίασης με κάδρο εστίασης και δυνατότητα εμφάνισης πλέγματος καδραρίσματος
- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου.
- Ταχύτητα κλείστρου 1/4000 έως 30 s σε βήματα 1/3 EV, λειτουργία Bulb
- Ταχύτητα συγχρονισμού φλας X=1/200 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα
- Ευαισθησία φωτός: ISO 100 έως 1600 σε βήματα 1 EV, προαιτετικά ρύθμιση μέχρι 3200.
- Λήψη με μεμονωμένο καρέ, συνεχείς λήψεις, χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης, γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου, καθυστέρηση τηλεχειριστηρίου.
- Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας έως 3 fps (χειροκίνητη εστίαση, λειτουργία M ή S, ταχύτητα κλείστρου 1/250 s ή μεγαλύτερη)

- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης διάρκειας 2, 5, 10 και 20 δευτερολέπτων
- Αυτόματη εστίαση με 11 σημεία εστίασης 
- Λειτουργίες έκθεσης: Αυτόματες λειτουργίες (αυτόματη, αυτόματη [χωρίς φλας]), προηγμένα προγράμματα σκηνών (πορτραίτο, τοπίο, παιδί, σπορ, κοντινές λήψεις, νυκτερινό πορτραίτο), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M)

- Λειτουργία φακού: α)Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης (AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C (AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος. Β)Χειροκίνητη εστίαση (MF): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

- Κλείδωμα της εστίασης πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση
-   Ενσωματωμένο φλας ακτίνας 12m
- Λειτουργία φλας: Αυτόματο, αυτόματο με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών και πίσω κουρτίνα με αργό συγχρονισμό
- Λειτουργίες έκθεσης: Αυτόματες λειτουργίες (αυτόματη, αυτόματη [χωρίς φλας]), προηγμένα προγράμματα σκηνών (πορτραίτο, τοπίο, παιδί, σπορ, κοντινές λήψεις, νυκτερινό πορτραίτο), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M)
- Οθόνη TFT LCD 3 ιντσών, 230.000 εικονοστοιχείων, με ρύθμιση φωτεινότητας
- Διασύνδεση μέσω Hi-Speed USB, έξοδος audio/video με δυνατότητα επιλογής συστήματος NTSC και PAL
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Δυνατότητα προσαρμογής ποικιλίας φακών και προσαρμογέων για χρήση με τηλεσκόπια, μικροσκόπια και στερεοσκόπια

- Εξωτερική μνήμη τύπου SD 4GB δύο (2) τεμάχια 

- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια
Φακός α)  Εστιακή απόσταση 18mm - 55mm zoom
Γωνία θέασης: 76° - 28°50'
Ελάχιστη εστιακή απόσταση 0,28m
Μέγιστο διάφραγμα: f/3,5-5,6
Ελάχιστο διάφραγμα: f/22-38
Φακοί γυαλιού ελάχιστης διάθλασης, χωρίς σφαιρική εκτροπή

β) Εστιακή απόσταση 70mm - 300mm zoom
Γωνία θέασης: 34°20’ - 8°10’
Ελάχιστη εστιακή απόσταση 1,5m
Μέγιστο διάφραγμα: f/3,5-5,6
Ελάχιστο διάφραγμα: f/32-40

Φακοί γυαλιού ελάχιστης διάθλασης

	Φωτογραφική μηχανή τύπου compact-high zoom
	4
	- Ενεργά περισσότερα από 16 εκατομμύρια εικονοστοιχεία
- Oπτικό ZOOM τουλάχιστον 30x
- Ελάχιστη εστιακή απόσταση 0,01m
- Mέγιστο διάφραγμα: f/2,8-5,6

- Μέγεθος εικόνας τουλάχιστον 4600x3400
- Καταγραφή video πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1920x1080) με ήχο στερεοφωνικό τύπου AC-3
- Οθόνη TFT LCD 3 ιντσών, τουλάχιστον 900.000 κουκκίδων, με ρύθμιση φωτεινότητας και ρύθμιση της γωνίας θέασης
- Σύστημα σταθεροποίησης εικόνας
- Φακός επώνυμης εταιρείας εξειδικευμένης σε οπτικά προϊόντα

- Ευαισθησία φωτός: ISO 100 έως 3200

- Ενσωματωμένο FLASH ακτίνας τουλάχιστον 12 m
- Eνσωματωμένο σύστημα εύρεσης γεωγραφικών συντεταγμένων (GPS)
- Mέγεθος οπτικού αισθητήρα μεγαλύτερου από 1/2,5’’

- Mορφή αρχείων JPEG
- Αποθήκευση σε κάρτα μνήμης τύπου SD, ή και επιπρόσθετου τύπου

- Δυνατότητα λήψης πανοραμικών φωτογραφιών

- Λειτουργία διόρθωσης φωτός υποστρώματος (Backlight Correction)

- Λήψη φωτογραφιών τριων διαστάσεων 3D
- Αυτόματη εστίαση με 9 σημεία εστίασης
- Ταχύτητα κλείστρου 1/4000 έως 30 s
- Σκόπευτρο τουλάχιστον 0,2’’
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Eξωτερική μνήμη  τύπου SD 4GB
- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης
- Φακός εξωτερικός αφαιρούμενος λειτουργίας MACRO, μεγεθυνσης 8x 

	Tρίποδα στήριξης τηλεσκοπίου και φωτογραφικών μηχανων
	2
2
	- Ελάχιστο ύψος: 10 cm
- Mέγιστο ύψος: μεγαλύτερο απο 175 cm
- Mέγιστο βάρος υποστήριξης: 7 kg
- Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο

- Δυνατότητα διαφορετικών κλίσεων των τριων ποδιών
- Κεφαλή με α) Δυνατότητα στερέωσης βιδών 1/4’’ και 3/8’’ 

β) Δυνατότητα κίνησης σε εύρος -60° / +90°
γ) Mέγιστο βάρος υποστήριξης: 6 kg
δ) Δυνατότητα περιστροφής 360°
ε) Δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης 

στ) Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
- Ελάχιστο ύψος: 65 cm
- Mέγιστο ύψος: μεγαλύτερο απο 165 cm
- Bάση στήριξης τύπου «μονόποδο» με τρια πτυσσόμενα σκέλη στο κάτω μέρος

- Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο

- Ενσωματωμένη κεφαλή με μέγιστο βάρος υποστήριξης: 2 kg

	Ψηφιακή βιντεοκάμερα καταγραφής εικόνας Υψηλής Ανάλυσης (ΗD)
	1
	- Φακός επώνυμης εταιρείας εξειδικευμένης σε οπτικά προϊόντα, διαμέτρου 37mm γυαλιού με επιστρώσεις 

-  Oπτικό ZOOM τουλάχιστον 10x 

-  Μέγιστο διάφραγμα: f = 5.4 μέχρι 54mm
- Αισθητήρας τουλάχιστον 1 1/3-inch, 3 εκατομμυρίων εικονοστοιχείων
- Ελάχιστη φωτεινότητα 7lux
- Ταχύτητα φωτοφράκτη (Shutter) 1/3-1/1000
- Ενίσχυση 0 , 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB
- Φορμά εγγραφής DV/DVCAM/HDV 
- Ταχύτητα εγγραφής: 25 Mb/s
- Μέσο εγγραφής: Κασέτα Mini DV, Compact Flash, Μemory Stick
- Διάρκεια εγγραφής σε κασέτα τουλάχιστον 85 λεπτά
​- Μέγιστη Διάρκεια Εγγραφής τουλάχιστον 320 λεπτά
- LCD Οθόνη 2.7 inch έγχρωμο LCD, 16:9, υβριδικού χρώματος, 123.200 εικονοστοιχείων, με λειτουργία αφής
- Εικονοσκόπιο 0.44 inch έγχρωμο LCD, 252.000 εικονοστοιχείων, προβολής ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εικόνας
- Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης οθόνης και εικονοσκοπίου
- Είσοδοι-Έξοδοι ήχου: IN XLR-3pin 2ch, Ακουστικά OUT mini jack, Μικρόφωνο OUT mini jack
- Είσοδοι-Έξοδοι εικόνας: A/V 10-pin, Component ΟUΤ 1080i / 576p / 576i

- Είσοδοι-Έξοδοι σύνδεσης: iLink, mini USB, LANC, DC in
- Βάρος συσκευής (χωρίς μπαταρία και κασέτα): μικρότερο των 700 γραμμαρίων
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 βαθμοί Κελσίου
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20-60 βαθμοί Κελσίου

- Ενσωματωμένο σύστημα τηλεχειρισμού με τηλεχειριστήριο

- Επιπρόσθετο εξωτερικό μικρόφωνο
- Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών τουλάχιστον 1920x1440 εικονοστοιχείων και αποθήκευσης στην κασέτα και στη μνήμη

- Δυνατότητα χειροκίνητης εστίασης και χειροκίνητο ZOOM
- Λειτουργία STEADY SHOT για μείωση κραδασμών κατά τη βιντεοσκόπηση

- Προγραμματιζόμενο πλήκτρο άμεσης προσβασης επιλεγμένης λειτουργίας

- Μοχλός χειροκίνητης ρύθμισης φωτεινότητας
- Λειτουργία λήψης φωτογραφιών MACRO σε μακρινή απόσταση

- Προβολή γραφικής απεικόνισης ιστογράμματος ελέγχου φωτεινότητας

- Επιπρόσθετη επαμαφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου αυτονομίας καταγραφής εικόνας 320 λεπτών
- Επιπρόσθετο εξωτερικό μικρόφωνο καταγραφής συχνοτήτων από 40 Hz μέχρι 20 kHz, ευαισθησία (σε 1 kHz) -33dB ±3dB, αντίσταση εξόδου (σε 1 kHz) 100Ω±20%, δυναμική ακτίνα 107dB ή περισσότερο

- Θήκη αποθήκευσης, με κεντρικό χώρο για την βιντεοκάμερα, επιπλέον χώρο εξωτερικά για αποθήκευση επιπλέον αντικειμένων, δυνατότητα μεταφοράς στην πλάτη

- Εξωτερική μνήμη τύπου Memory Stick 4GB δύο (2) τεμάχια
- Κασέτες εγγραφής τύπου MiniDV δέκα (10) τεμάχια

	Διοφθλάμιο κυάλι 
	5
	-Μεγέθυνση 16x
- Διάμετρος αντικειμενικού φακού 50mm
- Γωνία παρατήρησης: 6,2

- Απόσταση θέασης στα 1000m: 61m
- Διάμετρος προσοφθάλμιου φακού 3,1mm
- Σχετική φωτεινότητα: 9,6

- Απόσταση κοντινής εστίασης: 7m
- Βάρος μικρότερο από 1,1 Kg
- Απόσταση θέασης ματιού (eye relief): 17,8 mm 

	Φωτογραφική μηχανή τύπου pocket compact
	3
	- Αισθητήρας τουλάχιστον 1 /2,3-inch, 14,5 εκατομμυρίων εικονοστοιχείων
- Οπτικό ZOOM: 12,5 x
- Μέγιστο διάφραγμα φακού: 3.0 - 5.9
- Ψηφιακός σταθεροποιητής εικόνας
- Εγγραφή βίντεο: ανάλυση1280 x 720, ταχύτητα εγγραφής 30 fps
- Ευαισθησία: ISO 80, 200, 400, 800, 1600
- Eλάχιστη απόσταση φωτογράφισης (MACRO): 1 cm
- Tαχύτητα διαφράγματος: 1/2 - 1/2000 s / < 4 s
- Ρύθμιση έκθεσης: +/- 2 EV σε βήματα του 1/3ΕV
- Οθόνη 3 ιντσών

- Μέσο αποθήκευσης: SD / SDHC
- Βάρος μικρότερο από 160 gr
- Θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
- Εξωτερική μνήμη τύπου SDHC 4GB 

	Photo GPS
	1
	- Επεξεργαστής Pentium III 500 MHz ή μεγαλύτερος
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - +40 βαθμοί Κελσίου 

- Χρήση αλκαλικών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- Χρόνος λειτουργίας τουλαχιστον 14 ώρες

- Μνήμη αφαιρούμενη τουλάχιστον 128ΜΒ

- Θύρα USB σύνσεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή

- Θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (κατασκευάστρια εταιρία, τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ. π.χ. φυλλάδιο προϊόντος).
	[Στοιχεία προμηθευτή]


Ημερομηνία, ……………….

Προς:

Επιτροπή Ανάθεσης του

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001

Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

	Του

	

	


Για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα ειδών, ποσοτήτων και τιμών:

	Είδος προμήθειας
	Ποσότητα
	Αναλυτικές προδιαγραφές
	Προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές
	Τιμή μονάδας
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	
	
	
	
	
	

	Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
	


Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
[image: image3.png]



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

	 Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):
	

	Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  για την προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης/φύλαξης τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.


Ημερομηνία:     /    /2011

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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